
KITCHAICHAROEN TRADING (2002) CO.,LTD.

บริษัท กิจชัยเจริญเทรดดิ้ง (2002) จำกัด 



  บริษัท กิจชัยเจริญเทรดดิ้ง (2002) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2536 โดยเริ่มจากธุรกิจเล็กๆ แต่มีความเชี่ยวชาญใน

การจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์โรงสีข้าว อุปกรณ์การเกษตร และอะไหล่ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด

  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี จากจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบัน เราดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ บริการด้วยใจ 

ราคาเป็นกันเอง และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี เพราะเราคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นที่ตั้งสูงสุด 

จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย ทั่วประเทศ

  ปัจจุบัน เราเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของประเทศไทย ที่นำเข้าสินค้าหลายประเภทจากทั่วโลก อาทิเช่น

•• กากเพชรโรงสีข้าว ปูนโรงสีข้าว เกลือโรงสีข้าว จากประเทศเนเธอร์แลนด์

• กากแก้วจากประเทศเยอรมัน

• ประเก็นหนังจากประเทศอังกฤษ

• สายพานด้าย สกรูฉิ่ง จากประเทศอินเดีย

• ตะแกรงข้าวขาว โซ่รถเกี่ยว ประเก็นเชือก ประเก็นไฟ ลูกปืน UCP UCF ฯลฯ จากประเทศจีน

เป็นต้น

  เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ โดยการจัดหาสินค้าให้ครบวงจร เพียงพอต่อความต้อง

การของลูกค้า และเลือกทำเลในการจัดตัการของลูกค้า และเลือกทำเลในการจัดตั้งคลังสินค้าขนาดใหญ่ อยู่ใกล้ขนส่ง เพื่อสะดวกแก่การจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า

ทั่วประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เรายินดีรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากลูกค้า เพื่อปรับปรุง

คุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เกี่ยวกับเรา



  In 1993, Kitchaicharoen Trading started business as a small shop specialized in parts and equipment 

used in rice mills, agriculture, and industry. As the business grew, we turned our little shop into a large 

company in 2002 called Kitchaicharoen Trading (2002) CO., LTD.

.  With over 20 years’ worth of experience, we pride our business in integrity, service, competitive prices, 

and quality. With customer satisfaction as our first priority, we have been trusted by over 1,000 customers 

around the country.

    Over the years, we have become one of the major importers in the country. We import many products 

from many countries around the world. Some of the imported products are:

• Emery Grains, Magnesia Cement, Magnesium Chloride Flakes from Holland

• Black Silicon Carbide from Germany

• Printed Flexoid Gasket Paper from England

• Cotton Belting and Over Belt Fasteners from India

• Wire Mesh, Roller Chain, Joint Sheets, Asbestos Products and UCP UCF Bearings from China

    We are determined to further develop and excel in our services. Our mission is to provide a well-rounded 

list of products to meet our customers' needs. We also provide a fast and effective delivery to our customers 

all over the country by placing our large warehouse near logistics companies.

  If there are any comments or concerns, please do not hesitate to contact us so that we can better 

accommodate every customer.

About Us





Mankey Emery Grains
กากเพชรโรงสี ตรากุญแจ

Product of Holland
Weight per bag : 50 kg.
Grit no. : #12, #14, #16, #18, #20, #25, #30

นำเข้าจากฮอลแลนด์
น้ำหนักต่อถุง  : 50 กก.
เบอร์หิน : #12, #14, #16, #18, #20, #25, #30

KCC Emery Grains
กากเพชรโรงสี ตรา KCC

Product of Holland
Weight per bag : 50 kg.
Grit no. : #12, #14, #16, #18, #20, #25, #30, #36, #40

นำเข้าจากฮอลแลนด์
น้ำหนักต่อถุง  : 50 กก.
เบอร์หิน : #12, #14, #16, #18, #20, #25, #30, #36, #40

AXE Emery Grains
กากเพชรโรงสี ตราฆ้อน

Product of Holland
Weight per bag : 50 kg.
Grit no. : #12, #14, #16, #18, #20, #25, #30, #36, #40

นำเข้าจากฮอลแลนด์
น้ำหนักต่อถุง  : 50 กก.
เบอร์หิน : #12, #14, #16, #18, #20, #25, #30, #36, #40

4

Rice Milling Machinery อุปกรณ์โรงสี

Silicon Carbide
กากแก้ว

Product of Germany
Weight per bag : 50 kg.
Grit no. : #14, #16, #20, #24, #30, #36, #40

นำเข้าจากเยอรมัน
น้ำหนักต่อถุง  : 50 กก.
เบอร์หิน : #14, #16, #20, #24, #30, #36, #40



Magnesium Chloride Flakes
เกล็ดเกลือ

Emery Wheel Dresser and Cutter
จักรกลึงหิน USA

Glass Saltwater Hydrometer Thermometer
ดีกรี วัดน้ำเกลือ

Instrument suitable for measuring temperature 
and relative density of salt water

วัดอุณหภูมิและความเข้มข้นของน้ำเกลือ

Product of Holland
Weight per bag : 50 kg.
Grain Size : 200 and 250 micron

นำเข้าจากฮอลแลนด์
น้ำหนักต่อถุง  : 50 กก.
ความละเอียด : 200 และ 250 เมต

Product of Holland
Weight per bag : 50 kg.
Specification : 47% MgCl2

นำเข้าจากฮอลแลนด์
น้ำหนักต่อถุง : 50 กก.
คุณสมบัติ : 47% MgCl2

5

Rice Milling Machinery อุปกรณ์โรงสี

Product of USA
1 box : 10 set

นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา
1 กล่อง : 10 ชุด

Mankey Magnesium Oxide
ปูน ตรากุญแจ



Elevator Bucket
กระพล้อเหล็ก

Elevator Bolts
น๊อตกระพล้อ
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Rice Milling Machinery อุปกรณ์โรงสี

Oval Belt Fasteners
สกรูฉิ่ง

Thread Size :  3/16, 1/4, 5/16, and 3/8 in.
1 Gross  : 144 Fasteners

ขนาด : 3/16, 1/4, 5/16, และ 3/8 นิ้ว
1 กุรุส : 144 ตัว

KCC Conveyor Belt Fasteners
สกรูลำเลียง KCC

Thread Size : 1-1/2 and 2 in.
1 box :100 Fasteners

ขนาด : 1-1/2 และ 2 นิ้ว
1 กล่อง : 100 ตัว

Thread Size : 1/4, 5/16x1-1/4, 5/16x1-1/2 in.
1 box : 100 Fasteners

ขนาด : 1/4, 5/16x1-1/4, 5/16x1-1/2 นิ้ว 
1 กล่อง : 100 ตัว

Types: Thin and Thick
Size : 3 to 14 in.

ประเภท : บาง และ หนา
ขนาด : 3 ถึง 14 นิ้ว



1 crate : 2 dozen

1 ลัง : 2 โหล

CAMEL Belt Paste
น้ำมันทาสายพาน ตราอูฐ

TIGER Steel Belt Lacing
ฟันปลา ตราเสือ

Size : #15, #20, #25, #27
1 box : 8 pairs
Size : #35, #45, #55, #65
1 box 4 pairs

เบอร์ : #15, #20, #25, #27
1 กล่อง : 8 คู่
เบอร์ : #35, #45, #55, #65เบอร์ : #35, #45, #55, #65
1 กล่อง : 4 คู่
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Rice Milling Machinery อุปกรณ์โรงสี
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Belts สายพาน

HM : 30 - 50
M : 19 - 35
A : 20 - 120
B : 24 - 300
C : 38 - 300
D : 100 - 180

Mitsuboshi Standard V-Belt
สายพานมิตซูร่องเรียบ

Mitsuboshi V-Belt for Combine Harvester
สายพานมิตซูสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าว คูโบต้า

B : 8300 - 8990 
C : 9300 - 9990

Standard V-Belt (ฺBlue Label) / ร่องเรียบ (สีฟ้า)
• LB : 54, 68, 94, 104, 116, 127
• LC : 45, 52, 55, 96, 107
Cogged V-Belt (Gold Label) / ร่องฟัน (สีทอง)
• RCLB : 54, 58, 59
• RCLC : 52, 54, 58, 59, 69

AA : 65
BB : 65, 68, 75, 80, 85, 90
   92, 94, 95, 96, 100, 122



Bando Double Angle V-Belt
สายพานแบนโดหกเหลี่ยม
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Belts สายพาน

BB : 81 - 163K : 13 - 50
FM : 2230 - 2500
M : 13 - 50
A : 18 - 170
B : 22 - 300
C : 38 - 400
D : 85 - 400D : 85 - 400

Bando RED S II SB V-Belt
สายพานแบนโด RED S II SB

SB : 39 - 145

Bando BLUE POWER SB V-Belt
สายพานแบนโด BLUE POWER SB

Bando Standard V-Belt
สายพานแบนโด ร่องเรียบ

SB : 54, 98.5, 99, 118



Belts สายพาน
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Cotton Belting
สายพานด้าย

KCC Flat Transmission Belt
สายพานแบนตรา KCC

Bull Flat Transmission Belt
สายพานแบนตรา กระทิง

Width : 3 to 13 in.
Thickness : 4 to 8 mm.
Length per roll : 400 ft.

หน้ากว้าง : 3 ถึง 13 นิ้ว
ความหนา : 4 ถึง 8 มม.
ความยาวต่อม้วน : 400 ฟุต

Geminirope Standard V-Belt
สายพานสองดาว ร่องเรียบ

MF : 20 - 64
M : 16 - 60
A : 17 - 138
B : 20 - 1000
C : 48 - 240
D : memo

Width : 1 to 6 in.
Numbers of Layers : 3 to 6 Layers
Thickness : 3.3 to 6.6 mm.
Length per roll : 352 ft. 

หน้ากว้าง  : 1 ถึง 6 นิ้ว
จำนวนชั้นผ้า : 3 ถึง 6 ชั้น
ความหนา : 3.3 ถึง 6.6 มม.ความหนา : 3.3 ถึง 6.6 มม.
ความยาวต่อม้วน : 352 ฟุต

Width : 2 to 4 in.
Numbers of Layers : 3 to 5 Layers
Thickness : 4.5 to 6.0 mm.
Length per roll : 328 to 394 ft. 
Color : red and black

หน้ากว้าง  : 2 ถึง 4 นิ้ว
จำนวนชัจำนวนชั้นผ้า : 3 ถึง 5 ชั้น
ความหนา : 4.5 ถึง 6.0 มม.
ความยาวต่อม้วน : 328 ถึง 394 ฟุต
สี : แดง และ ดำ



Round Hole Perforated Sheet
ตะแกรงเจาะรูกลม

Materials : Metal and Stainless Steel
Width X Length of the Sheet : 4 X 8 ft.
Thickness of the Sheet : 0.4 to 9.0 mm.
Hole Diameter  : 1.0 to 60.0 mm.

วัตถุดิบ : เหล็ก และ สแตนเลส
ความกว้าง X ความยาว : 4 X 8 ฟุต
ความหนาความหนา : 0.4 ถึง 9.0 มม.
ขนาดรู : 1.0 ถึง 60.0 มม.

Materials : Metal and Stainless Steel
Width X Length of the Sheet : 4 X 8 ft.
Thickness of the Sheet : 0.7 to 3.0 mm.
Hole Dimension : 0.7 X 20 mm. to 8 X 20 mm.
 

วัตถุดิบ : เหล็ก และ สแตนเลส
ความกว้าง X ความยาว : 4 X 8 ฟุตความกว้าง X ความยาว : 4 X 8 ฟุต
ความหนา : 0.7 ถึง 3.0 มม.
ขนาดรู : 0.7 X 20 มม. ถึง 8 X 20 มม.

Slotted Hole Perforated Sheet
ตะแกรงเจาะรูยาว

Hexagonal Hole Perforated Sheet
ตะแกรงเจาะรูหกเหลี่ยม

Materials : Metal
Width X Length of the Sheet : 4 X 8 ft.
Thickness of the Sheet : 0.6 to 1.4 mm.
Hole Diameter : 6.0 to 10.0 mm.

วัตถุดิบ : เหล็ก
ความกว้าง X ความยาว : 4 X 8 ฟุต
ความหนา : 0.6 ถึง 1.4 มม.ความหนา : 0.6 ถึง 1.4 มม.
ขนาดรู : 6.0 ถึง 10.0 มม.

Perforated Walkway
ตะแกรงทางเดิน

Materials : Metal and Stainless Steel
Width X Length of the Sheet : 4 X 8 ft.
Thickness of the Sheet : 4.5 to 8.0 mm.
Series : XS 31-73 and XG 11-24

วัตถุดิบ : เหล็ก และ สแตนเลส
ความกว้าง X ความยาว : 4 X 8 ฟุต
ความหนาความหนา : 4.5 ถึง 8.0 มม.
รุ่น : XS 31-73 และ XG 11-24
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Steel Sheet & Wire Mesh ตะแกรง & ตาข่าย



Perforated Sheet for Corn Processing Machines
ตะแกรงข้าวโพด

Low Carbon Steel Wire Mesh
ตะแกรงข้าวขาว

Height : 90 cm.
Length per roll : 25 and 30 m.
Weight per roll : 6 and 8 kg.
Mesh Opening : 1/2, 3/4, and 1 in.

ความสูง : 90 ซม.
ความยาวต่อม้วน : 25 และ 30 ม.
นน้ำหนักต่อม้วน: 6 และ 8 กก.
ขนาดรู : 1/2, 3/4, และ 1 นิ้ว

Height : 62 cm.
Length per roll : 30 m.
Thickness : 0.75 mm.
Mesh count per square inch : 10 X 10 to 15 X 15

ความสูง : 62 ซม.
ความยาวต่อม้วน : 30 ม.
ความหนา : 0.75 มม.ความหนา : 0.75 มม.
ความถี่ตา ต่อหนึ่งตารางนิ้ว : 10 X 10 ถึง 15 X 15

Width of the Sheet : 22 in.
Length of the Sheet: 30 to 48 in.
Thickness of the Sheet : 3/16 in.
Hole Dimension : 7/16 X 2.5 in.

ความกว้าง : 22 นิ้ว
ความยาว : 30 ถึง 48 นิ้ว
ความหนา : 3/16 นิความหนา : 3/16 นิ้ว
ขนาดรู : 7/16 X 2.5 นิ้ว 
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Steel Sheet & Wire Mesh ตะแกรง & ตาข่าย

KCC Electrical Galvanized Welded Wire Mesh
ตาข่ายสี่เหลี่ยม KCC



Product # : 204-12 to 213-40
Bore Diameter : 3/4 to 2-1/2 in.

เบอร์ : 204-12 ถึง 213-40
ขนาดรูเพลา : 3/4 ถึง 2-1/2 นิ้ว

KCC UCP-Pillow Block Bearing
ลูกปืนสำเร็จขาตั้ง UCP ตรา KCC

Product # : 204-12 to 207-20
Bore Diameter : 3/4 to 1-1/4 in.

เบอร์ : 204-12 ถึง 207-20
ขนาดรูเพลา : 3/4 ถึง 1-1/4 นิ้ว

KCC UCFL-Pillow Block Bearing
ลูกปืนรูปไข่ UCFL ตรา KCC

Product # : 205-16 and 207-20
Bore Diameter : 1 and 1-1/4 in.

เบอร์ : 205-16 และ 207-20
ขนาดรูเพลา : 1 และ 1-1/4 นิ้ว

KCC UCT-Pillow Block Bearing
ลูกปืนรูปตัวที UCT ตรา KCC
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Bearings & Pillow Blocks ลูกปืน & เปลือกตุ๊กตา

KCC UCF-Pillow Block Bearing
ลูกปืนทรงสี่เหลี่ยม UCF ตรา KCC

Product # : 204-12 to 211-32
Bore Diameter : 3/4 to 2 in.

เบอร์ : 204-12 ถึง 211-32
ขนาดรูเพลา : 3/4 ถึง 2 นิ้ว



Product # : 204-12 to 211-32
Bore Diameter : 3/4 to 2 in.

เบอร์ : 204-12 ถึง 211-32
ขนาดรูเพลา : 3/4 ถึง 2 นิ้ว

CK UCP-Pillow Block Bearing
ลูกปืนสำเร็จขาตั้ง UCP ตรา CK

CK UCFL-Pillow Block Bearing
ลูกปืนรูปไข่ UCFL ตรา CK

Product # : 204-12 to 207-20
Bore Diameter : 3/4 to 1-1/4 in.

เบอร์ : 204-12 ถึง 207-20
ขนาดรูเพลา : 3/4 ถึง 1-1/4 นิ้ว
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Bearings & Pillow Blocks ลูกปืน & เปลือกตุ๊กตา

CK UCF-Pillow Block Bearing
ลูกปืนทรงสี่เหลี่ยม UCF ตรา CK

Product # : 204-12 to 208-24
Bore Diameter : 3/4 to 1-1/2 in.

เบอร์ : 204-12 ถึง 208-24
ขนาดรูเพลา : 3/4 ถึง 1-1/2 นิ้ว



FY UCP-Pillow Block Bearing
ลูกปืนสำเร็จขาตั้ง UCP ตรา FY

Product # : 204-12 to 211-32
Bore Diameter : 3/4 to 2 in.

เบอร์ : 204-12 ถึง 211-32
ขนาดรูเพลา : 3/4 ถึง 2 นิ้ว

FY UCFL-Pillow Block Bearing
ลูกปืนรูปไข่ UCFL ตรา FY

Product # : 204-12 to 207-20
Bore Diameter : 3/4 to 1-1/4 in.

เบอร์ : 204-12 ถึง 207-20
ขนาดรูเพลา : 3/4 ถึง 1-1/4 นิ้ว
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Bearings & Pillow Blocks ลูกปืน & เปลือกตุ๊กตา

FY UCF-Pillow Block Bearing
ลูกปืนทรงสี่เหลี่ยม UCF ตรา FY

Product # : 204-12 to 208-24
Bore Diameter : 3/4 to 1-1/2 in.

เบอร์ : 204-12 ถึง 208-24
ขนาดรูเพลา : 3/4 ถึง 1-1/2 นิ้ว



KCC Self Aligning Ball Bearing With Adapter Sleeve
ลูกปืนพร้อมสลีฟ ตรา KCC

ZMZ Self Aligning Ball Bearing With Adapter Sleeve
ลูกปืนพร้อมสลีฟ ZMZ
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Bearings & Pillow Blocks ลูกปืน & เปลือกตุ๊กตา

Bearing # : 1506, 1508, 1509, 1510, and 1511
Bore Diameter : 1 to 2 in

เบอร์ : 1506, 1508, 1509, 1510, และ 1511
ขนาดรูเพลา : 1 ถึง 2 นิ้ว

Bearing # : 1506, 1508, 1509, 1510, and 1511
Bore Diameter : 1 to 2 in

เบอร์ : 1506, 1508, 1509, 1510, และ 1511
ขนาดรูเพลา : 1 ถึง 2 นิ้ว



TNT Plummer Block Housings- Light
ตุ๊กตา TNT รุ่นบาง

TNT Plummer Block Housings- Medium/Hollow
ตุ๊กตา TNT รุ่นหนาขากลวง

Product Code : 1506 to 1511
Bore Diameter : 1 to 2 in.

รุ่น : 1506 ถึง 1511
ขนาดรูเพลา : 1 ถึง 2 นิ้ว

Product Code : 506 to 528
Bore Diameter : 1 to 5 in.

รุ่น : 506 ถึง 528
ขนาดรูเพลา : 1 ถึง 5 นิ้ว

Product Code : 508 to 522
Bore Diameter : 1-1/4 to 4 in.

รุ่น : 508 ถึง 522
ขนาดรูเพลา : 1-1/4 ถึง 4 นิ้ว 
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Bearings & Pillow Blocks ลูกปืน & เปลือกตุ๊กตา

Product Code : 610 to 620
Bore Diameter : 1-3/4 to 3-1/2 in.

รุ่น : 610 ถึง 620
ขนาดรูเพลา : 1-3/4 ถึง 3-1/2 นิ้ว

TNT Plummer Block Housings- Medium/Solid
ตุ๊กตา TNT รุ่นหนาขาตัน

TNT Plummer Block Housings- Heavy
ตุ๊กตา TNT รุ่นหนัก



Roller Chain KCC
โซ่ KCC

Types : Single and Double Strand
Chain no. : #40 to #160
 

ชนิด : โซ่เดี่ยว และ คู่
เบอร์โซ่ : #40 ถึง #160

Types  : Single, Double,3 and 4 Layer Strand
Chain no. : #25 to #200 and #05B to #24B

ชนิด : โซ่เดี่ยว คู่ สามชั้น และ สี่ชั้น
เบอร์โซ่ : #25 ถึง #200 และ #05B ถึง #24B

18

Roller Chains โซ่

Roller Chain KANA
โซ่ KANA

Conveyor Chain KANA
โซ่ลำเลียง KANA

Types  : Single Strand
Chain no. : #2040 to #2100

ชนิด : โซ่เดี่ยว
เบอร์โซ่ : #2040 ถึง #2100

Types  : Single Strand
Chain no. : #2060 and #2080

ชนิด : โซ่เดี่ยว
เบอร์โซ่ : #2060 และ #2080

Conveyor Chain KCC
โซ่ลำเลียง KCC



KCC Offset Roller Chain Links
ข้อต่อโซ่ครึ่งข้อ KCC

Types  : Single and Double Strand Links
Chain Link no. : #40 to #160

ชนิด : โซ่เดี่ยว และ คู่
เบอร์ข้อต่อโซ่ : #40 ถึง #160

Types  : Single and Double Strand Links
Chain Link no. : #40 to #160

ชนิด : โซ่เดี่ยว และ คู่
เบอร์ข้อต่อโซ่ : #40 ถึง #160

KCC Roller Connecting Chain Links
ข้อต่อโซ่เต็มข้อ KCC

KCC Offset Conveyor Chain Links
ข้อต่อโซ่ลำเลียงครึ่งข้อ KCC

Types  : Single Strand Links
Chain Link no. : #2060 and #2080

ชนิด : โซ่เดี่ยว
เบอร์ข้อต่อโซ่ : #2060 และ #2080
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Roller Chain Links ข้อต่อโซ่

Types  : Single Strand Links
Chain Link no. : #2060 and #2080

ชนิด : โซ่เดี่ยว
เบอร์ข้อต่อโซ่ : #2060 และ #2080

KCC Connecting Conveyor Chain Links
ข้อต่อโซ่ลำเลียงเต็มข้อ KCC



Types  : Single Strand Links
Chain Link no. : #2040 to #2100

ชนิด : ข้อต่อโซ่เดี่ยว
เบอร์์ข้อต่อโซ่เดี่ยว : #2040 ถึง #2100

KANA Offset Conveyor Chain Links
ข้อต่อโซ่ลำเลียงครึ่งข้อ KANA

Types  : Single Strand Links
Chain Link no. : #2040 to #2100

ชนิด : ข้อต่อโซ่เดี่ยว 
เบอร์ข้อต่อโซ่เดี่ยว : #2040 ถึง #2100

Roller Chain Links ข้อต่อโซ่
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KANA Connecting Conveyor Chain Links
ข้อต่อโซ่ลำเลียงเต็มข้อ KANA

Types  : Single, Double, 3 Layer, 4 Layer Strand Links
Chain Link no. : #25 to #200 and #05B to #24B

ชนิด : ข้อต่อโซ่เดี่ยว คู่ สามชั้น สี่ชั้น
เบอร์ข้อต่อโซ่ : #25 ถึง #200 และ #05B ถึง #24B

KANA Offset Roller Chain Links
ข้อต่อโซ่ครึ่งข้อ KANA

Types  : Single, Double, 3 Layer, 4 Layer Strand Links
Chain Link no. : #25 to #200 and #05B to #24B

ชนิด : ข้อต่อโซ่เดี่ยว คู่ สามชั้น สี่ชั้น
เบอร์ข้อต่อโซ่ : #25 ถึง #200 และ #05B ถึง #24B

KANA Roller Connecting Chain Links
ข้อต่อโซ่เต็มข้อ KANA



Standard V-Belt Pulleys
มู่เล่ย์ร่อง (ชนิดโปร่ง)

Egg-Shaped Cam
ลูกเบี้ยวชัก

Hinge
บานพับ

Size : 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 in.

ขนาด : 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 นิ้ว
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Pulleys มู่เล่ย์

Iron Cast Steering Wheel
พวงมาลัยเหล็กหล่อ

Number of Grooves : 1 to 4
Diameter : 2 to 24 in.

จำนวนร่อง : 1 ถึง 4
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 2 ถึง 24 นิ้ว

Lift: 1-1/4 to 3 in.
Bore Diameter : 3/4 to 1-1/2 in.

ขนาดช่วงชัก : 1-1/4 ถึง 3 นิ้ว
ขนาดรูเพลา:  3/4 ถึง 1-1/2 นิ้ว

Width X Length of the Plate : 3 X 5 in.
Hole Diameter : 3/4 and 1 in. 

ความกว้าง X ความยาว : 3 X 5 นิ้ว
ขนาดรู : 3/4 และ 1 นิ้ว



Squared Parallel Keys
ลิ่มสี่เหลี่ยม

Tapered Keys
ลิ่มเตเปอร์

Screw Blade
ใบเกลียว

Threshing Machine Dressing Fan Hub
ก้านพัดลม

Sizes : 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 in.

ขนาด : 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 นิ้ว 

Sizes  : 3/8 in. Length : 3 in.
    1/2 in. Length : 4 in.

ขนาด  : 3/8 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว
    1/2 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว

Types : Straight and Arched hub
Diameter  : 6, 8, 10, and 12 in.
Bore Diameter : 1, 1-1/4, 1-1/2 in.

ประเภท : ก้านตรงใช้กับตู้นวด 
      ก้้านโค้งใช้กับโรงสี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 6, 8, 10, 12 นิ้ว
ขนาดรูเพลา : 1, 1-1/4, 1-1/2 นิขนาดรูเพลา : 1, 1-1/4, 1-1/2 นิ้ว
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Pulleys มู่เล่ย์

Types : Right-handed and left-handed spiral blade
Size : 4 to 10 in.

ประเภท : เกลียวซ้าย และ ขวา
ขนาด: 4 ถึง 10 นิ้ว



Rubber Sheet
ปะเก็นยางล้วน

Width : 1 m.
Weight per Roll : 100 kg.
Thickness : 1.5 to 9.5 mm.

หน้ากว้าง : 1 เมตร
น้ำหนักต่อม้วน : 100 กก.
ความหนา : 1.5 ถึง 9.5 มม.

Fabric Reinforced Insertion Rubber Sheeting
ปะเก็นยางมีผ้า

Width : 1 m.
Weight per Roll : 50 kg.
Thickness : 1.5 to 9.5 mm.

หน้ากว้าง : 1 ม.
น้ำหนักต่อม้วน : 50 กก.
ความหนา : 1.5 ถึง 9.5 มม.

Max. Temperature  : 350°C, Max. Pressure : 4.0 MPa
Color : Red and Black
Dimension  : 5 X 5 ft.
Thickness : 1.5 to 3 mm.

ความร้อนสูงสุด :  350°C , แรงดันสูงสุด : 4.0 MPa
สี : แดง และ ดำ
ขนาด : 5 X 5 ฟุตขนาด : 5 X 5 ฟุต
ความหนา : 1.5 ถึง 3 มม.
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Gasket ปะเก็น

Max. Temperature : 400°C, Max. Pressure : 6.0 MPa
Color : Black
Dimension : 5 X 5 ft.
Thickness : 1.5 to 3 mm.

ความร้อนสูงสุด : 400°C, แรงดันสูงสุด : 6.0 MPa
สี : ดำ
ขนาด : 5 X 5 ฟุตขนาด : 5 X 5 ฟุต
ความหนา : 1.5 ถึง 3 มม.

Compressed Asbestos Fiber 
Jointing Sheet Medium Pressure

ปะเก็นไฟ

Compressed Asbestos Fiber Jointing 
Sheet With Steel Wire Mesh Insertion 

ปะเก็นไฟมีลวด



Max Temp. : 450°C
Thickness : 1/4 to 1-1/2 in.
Weight per Roll : 5 and 10 kg.

ความร้อนสูงสุด : 450°C
ความหนา : 1/4 ถึง 1-1/2 นิ้ว
น้ำหนักต่อม้วน : 5 และ 10 กก.

Max Temp. : 300°C
Thickness : 3/16 to 1 in.
Weight per Roll : 5 and 10 kg.

ความร้อนสูงสุด : 300°C
ความหนา : 3/16 ถึง 1 นิ้ว
น้ำหนักต่อม้วน : 5 และ 10 กก.

Friction resistance
Thickness : 3/16 to 1-1/2 in.
Weight per Roll : 5 and 10 kg.

สามารถทนการเสียดสีได้ดี
ความหนา : 3/16 ถึง 1-1/2 นิ้ว 
น้ำหนักต่อม้วน : 5 และ 10 กก.

Friction resistance
Thickness : 3/16 to 7/8 in.
Weight per Roll : 5 and 10 kg.

สามารถทนการเสียดสีได้ดี
ความหนา : 3/16 ถึง 7/8 นิ้ว 
น้ำหนักต่อม้วน : 5 และ 10 กก.
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Gaskets ปะเก็น

Dust Free Asbestos Round Rope
ปะเก็นเชือกถักขาว

Cotton Grease Gland Packing
ปะเก็นจารบีเชือกด้าย

Asbestos Braided Packing Lubricated And Graphited
ปะเก็นเชือกดำ

Jute Fiber Gland Packing
ปะเก็นจารบีเชือกปอ



Dust Free Asbestos Tape
ปะเก็นผ้าเทป

Flexoid Gasket Paper
ปะเก็นหนัง

Oil and Fuel resistance
Thickness :       1/64 | 1/32 | 1/16 in.
Length per Roll :  164 |  164 |  82 ft.

กันน้ำมันได้ดี
ความหนา :          1/64 | 1/32 | 1/16 นิ้ว 
ความยาวต่อม้วน :  164 |  164 |  82 ฟุต

Max. Temperature : 450°C
Length per Roll : 30 m.
Thickness : 1/8 in.
Width : 1, 1-1/2, 2 in.

ความร้อนสูงสุด : 450°C
ความยาวต่อม้วน : 30 ม.
ความหนา : 1/8 นิความหนา : 1/8 นิ้ว
หน้ากว้าง : 1, 1-1/2, 2 นิ้ว
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Gaskets ปะเก็น



Size : 3/4 to 2 in.

ขนาด : 3/4 ถึง 2 นิ้ว  

KCC Universal PVC Foot Valve
ฟุตวาล์วหัวพลาสติก KCC

Size : 3/4 to 4 in.

ขนาด : 3/4 ถึง 4 นิ้ว  

KCC Universal Brass Foot Valve
ฟุตวาล์วยูนิเวอร์แซล KCC

Size : 3/4 to 4 in.

ขนาด : 3/4 ถึง 4 นิ้ว  
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Valves วาล์ว

Size : 3/4 to 2 in.

ขนาด : 3/4 ถึง 2 นิ้ว  

BVL Universal PVC Foot Valve
ฟุตวาล์วหัวพลาสติก BVL
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Valves วาล์ว

AA Brass Check Valve
เช็ควาล์วทองเหลือง AA

Size : 3/4 to 4 in. 

ขนาด : 3/4 ถึง 4 นิ้ว

AAA Brass Spring Check Valve
เช็ควาล์วสปริงทองเหลือง AAA

D Brass Foot Valve
ฟุตวาล์วทองเหลือง D

Size : 3/4 to 4 in. 

ขนาด : 3/4 ถึง 4 นิ้ว

Size : 1/2 in. 

ขนาด : 1/2 นิ้ว

DUSS Water Meter
มิตเตอร์น้ำ DUSS

Size : 1/2 to 4 in. 

ขนาด : 1/2 ถึง 4 นิ้ว



Types : Lever and T-Handle
Size : 1/4 to 4 in. 

ประเภท : ด้ามโยก และ ลูกบิด
ขนาด : 1/4 ถึง 4 นิ้ว

DUSS G1 Nickel Plated Brass Ball Valve
G1 บอลวาล์วชุปขาว DUSS

Types : Lever and T-Handle
Size : 1/4 to 4 in. 

ประเภท : ด้ามโยก และ ลูกบิด
ขนาด : 1/4 ถึง 4 นิ้ว

DUSS G Brass Ball Valve
G2 บอลวาล์วทองเหลือง DUSS

Class : 150P
Connection Type : Thread
Size : 1/4 to 3 in.

แรงดัน : 150P
ลักษณะการเชื่อมต่อ : เกลียว
ขนาด : 1/4 ถึง 3 นิ้ว
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Valves วาล์ว

KITZ C Brass Globe Valve
KITZ โกลบวาล์วทองเหลือง C

KITZ FH Brass Gate Valve
KITZ ประตูน้ำทองเหลือง FH

Class : 125P
Connection Type : Thread
Size : 1/4 to 3 in.

แรงดัน : 125P
ลักษณะการเชื่อมต่อ : เกลียว
ขนาด : 1/4 ถึง 3 นิ้ว



Class : 125P
Connection Type : Thread 
Size : 3/8 to 4 in.

แรงดัน : 125P
ลักษณะการเชื่อมต่อ : เกลียว
ขนาด : 3/8 ถึง 4 นิ้ว

KITZ R Brass Check Valve
KITZ เช็ควาล์วทองเหลือง R

Class : 150P
Connection Type : Thread 
Size : 3/8 to 3 in.

แรงดัน : 150P
ลักษณะการเชื่อมต่อ : เกลียว
ขนาด : 3/8 ถึง 3 นิ้ว

KITZ F Brass Steam Check Valve
KITZ เช็ควาล์วสตีมทองเหลือง F

Class : 10K
Connection Type : Thread 
Size : 1/2 to 2 in.

แรงดัน : 10K
ลักษณะการเชื่อมต่อ : เกลียว
ขนาด : 1/2 ถึง 2 นิ้ว

KITZ RF Brass Spring Check Valve
KITZ เช็ควาล์วสปริงทองเหลือง RF

KITZ Brass Y Srainer
KITZ สเตรนเนอร์ทองเหลือง Y

Class : 150P
Connection Type : Thread 
Size : 3/8 to 3 in.

แรงดัน : 150P
ลักษณะการเชื่อมต่อ : เกลียว
ขนาด : 3/8 ถึง 3 นิ้ว
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Valves วาล์ว



Class : 400P
Connection Type : Thread
Size : 1/4 to 4 in.

แรงดัน : 400P
ลักษณะการเชื่อมต่อ : เกลียว
ขนาด : 1/4 ถึง 4 นิ้ว

KITZ T Brass Ball Valve
KITZ บอลวาล์วทองเหลือง T

KITZ TK Brass Ball Valve
KITZ บอลวาล์วทองเหลือง TK

Class : 600P
Connection Type : Thread 
Size : 1/4 to 2 in.

แรงดัน : 600P
ลักษณะการเชื่อมต่อ : เกลียว
ขนาด : 1/4 ถึง 2 นิ้ว

Class : 400P
Connection Type : Thread 
Size : 1/4 to 3 in.

แรงดัน : 400P
ลักษณะการเชื่อมต่อ : เกลียว
ขนาด : 1/4 ถึง 3 นิ้ว
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Valves วาล์ว

KITZ TN 3 Way Brass Ball Valve
KITZ บอลวาล์วทองเหลือง 3ทาง TN

Class : 600P
Connection Type : Thread 
Size : 1/4 to 2 in.

แรงดัน : 600P
ลักษณะการเชื่อมต่อ : เกลียว
ขนาด : 1/4 ถึง 2 นิ้ว

KITZ UTKM Stainless Steel Ball Valve
KITZ บอลวาล์วสแตนเลส UTKM



Hose-Tap Inside Spiral Connectors
แป๊ปลด เกลียวใน

Diameter : 1/2 to 6 in. 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 1/2 ถึง 6 นิ้ว

Hose-Tap Outside Spiral Connectors
แป๊ปลด เกลียวนอก

Diameter : 1/4 to 6 in.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 1/4 ถึง 6 นิ้ว

Hose-Tap Reduced End Outside Spiral Connectors
แป๊ปลด ลด เกลียวนอก

Diameters of the Two Ends : 3/4:1/2 to 5:4 in.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 3/4:1/2 ถึง 5:4 นิ้ว
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Hose Fittings

Hose-Tap Reduced End Inside Spiral Connectors
แป๊ปลด ลด เกลียวใน

Diameters of the Two Ends : 3/4:1/2 to 4:3 in. 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 3/4:1/2 ถึง 4:3 นิ้ว 



Brass Hose-Tap Outside Spiral Connectors
แป๊ปลดทองเหลือง เกลียวนอก

Diameter of the Tap End : 1/2 to 2 in. 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 1/2 ถึง 2 นิ้ว

Hose Fittings
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Stainless Steel Hose-Tap Outside Spiral Connectors
แป๊ปลดสแตนเลส เกลียวนอก

Diameter of the Tap End : 1/2 to 4 in. 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 1/2 ถึง 4 นิ้ว

Diameter : 1/4 to 4 in.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 1/4 ถึง 4 นิ้ว

Diameter : 1/4 to 4 in.
Length is customizable

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 1/4 ถึง 4 นิ้ว
ความยาวของแป๊ปสามารถเลือกได้ตามต้องการ

Hose-Tap Outside Spiral Connectors
แป๊ปสวมยาง เกลียวนอก

Hose-Tap with Two Volute Ends Connectors
แป๊ปเกลียว 2 ข้าง



Y Hose Joint Outside Spiral
แป๊ปอ๊อก Y เกลียวนอก (3 ทาง)

Diameter of Tap End : Hose Ends : 1/2:1/2 to 4:4 in.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 1/2:1/2 ถึง 4:4 นิ้ว

Y Hose Joint Inside Spiral
แป๊ปอ๊อก Y เกลียวใน (3 ทาง)

Diameter of Tap End : Hose Ends : 1-1/2:1 to 4:4 in.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 1-1/2:1 ถึง 4:4 นิ้ว 
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Hose Fittings

Y Hose Joint (Barb)
แป๊ปอ๊อก Y สวม (3 ทาง)

Diameter of Tap End : Hose Ends : 1/2:1/2 to 4:4 in.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 1/2:1/2 ถึง 4:4 นิ้ว



Stainless Steel Hose Connector
ป่องกลางสแตนเลส

Reduced End Hose Connector
ป่องกลาง ลด
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Hose Fittings

Diameter of Larger End : Smaller Ends : 3/4:1/2 to 4:3 in.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 3/4:1/2 ถึง 4:3 นิ้ว  

Hose Connector
ป่องกลาง

Diameter : 1/2 to 6 in. 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 1/2 ถึง 6 นิ้ว

Diameter : 1/2 to 4 in.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 1/2 ถึง 4 นิ้ว



บริษัท กิจชัยเจริญเทรดดิ้ง (2002) จำกัด 

59/22 ซอยทวีวัฒนา – กาญจนาภิเษก 24 

ถนนพุทธมณฑล สาย 3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10170 

โทร : 02-441-4070-3 แฟกซ์ : 02-441-4074 

อีเมล : kcct2545@gmail.com

เว็บไซต์ : www.kcct2002.comเว็บไซต์ : www.kcct2002.com

KITCHAICHAROEN TRADING (2002) CO.,LTD. 

59/22 SOI.TAWEEWATTANA-KANJANAPISEAK 24 

PHUTTHAMONTHON SAI 3 RD, TAWEEWATTANA

BANGKOK 10170 THAILAND

Tel : (66) 2441 4070 Fax : (66)2-441-4074

Email : kcct2545@gmail.com

Website : www.kcct2002.comWebsite : www.kcct2002.com


	Front page
	about us
	about us 2
	about us 3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	22
	23
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	34
	35
	36
	37
	Back page

